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CX-DP15 sas 


CD-Wechsler für 12 CDs Oversampling 

M Mit austauschbarem Magazin für m MASH-Schaltung für mehr- 
12 CDs (12cm-Standardformat) stufige Rauschunterdriickung 

E Geeignet für 8cm-Singles- E Kanalgetrennte D/A-Wandler 
Magazin CA-MP128 M Audiokabel mit sauerstofffreien 
(Sonderzubehör) Kupferleitern 

E Digitalfilter mit 4-fach 


E Vergoldete Anschlußkontakte 





ig 
E 


CY-RM15 == 


CD-Wechsler-Steuergerāt 

E Eingebaute 4 x 25W Endstufe 
und Vorverstärker-Ausgang 
(Cinch) für eine weitere 
Endstufe 

M Vergoldete Anschlußkontakte 

Kabel-Fernbedienung 

E Programmieren von 35 
Programmschritten 

M Elektronisch gesteuerte 
Lautstärke-, Baß-, Höhen-, 
Balance- und Faderregelung 

M Vielseitiges Flüssigkristalldisplay 
mit Balkenanzeige 

ш Disc-Namensspeicher 4 
(2 Kennbuchstaben) 













Bitte benutzen Sie auger den CD-Magazinen 
vom Typ CA-MP120 und CA-MP128 keine anderen 
Magazine für den CX-DP15. 


= Panasonic 


TUNER 


У 


SELECT 


M Digitalfilter mit 4-fach 
Oversampling 

ш MASH-Schaltung** für 
mehrstufige Rauschunter- 
driickung 

E Kanalgetrennte D/A-Wandler 
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CQ-DP26 mamar 


CD-Spieler/Tuner (UKW-Stereo/MW/LW/VE) 
mit Ouick-Out-Halterung 


С CD PLAYER WITH DIGITI 


` TUNE/TRACK 
У A 


» u 


M Störungsschutz durch (12 UKW, 6 MW/IW und VF- Faderregelung 
automatische Rückweisung Bereiche A-F) m Telefonaktivierte Muting- 
von 8cm-Singles ш Auto Preset Memory, Preset Scan  Automatik* 


*Panasonic Auto-Telefone sind nur in 
bestimmten Lándern erháltlich. 
**MASH ist ein Warenzeichen der Nippon 
Telegraph & Telephone Corporation. 


E Programmspeicher für 6 Titel 
E Alphatuner 
E Direktzugriff auf 24 Stationen 


E Elektronisch gesteuerte 
31-Schritt-Lautstärke-, Baß-, 
Höhen-, Balance- und 











C0F66 eaanosneaa 


2 x 25W Ausgangsleistung, RDS-tiichtiges UKW-Stereo/MW/LW-Autoradio 
mit Autoreverse-Cassettenspieler und Security Code 





Maud ж AT om 


M Alphatuner E Logikgesteuertes Laufwerk M Programmierbarer Titelsuchlauf m Telefonaktivierte Muting- 
M Eingebauter RDS-Dekoder M Dolby*** B/C NR E Vorverstärkerausgang Automatik* 

(PS, AF, TA, TP) M Engspaltiger Doppelschliff- ш Elektronisch gesteuerte ee re 
E Direktzugriff auf 24 Stationen Tonkopf 40-Schritt-Lautstärke-, Baß-, ee en 


(12 UKW, 6 MW/LW und 6 TP) m Zündschloßgekoppeltes Höhen-, Balance- und Laboratories Licensing Corporation. 
Auto Preset Memory, Preset Scan  Riickziehen der Andruckrolle Faderregelung (Niederpegel) 








CO-RD10 saasesa 


2 х 20W (bzw. 4 x 7W) Ausgangsleistung, RDS-tüchtiges UKW-Stereo/MW/LW-Autoradio 
mit Autoreverse-Cassettenspieler und Quick-Out-Halterung 
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| SW-VOL/PuL.BAL AF/LOC TP/TA 
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RD10 mı-Power 





M Alphatuner m Auto Preset Memory, Preset Scan M Vierweg-Balanceregler M Loudness-Schalter 

E Eingebauter RDS-Dekoder M Dolby B NR (schaltbarer Fader) M Telefonaktivierte Muting- 
(PS, AF, TA, TP, PI-Suchlauf) = Titelsuchlauf (TPS) ш Getrennte Baß- und Hóhen- Automatik* 

E Direktzugriff auf 24 Stationen m Vorverstārkerausgang (Cinch) regler 


(12 UKW, 6 MW/IW und 6 TP) 








CQ-F6l mmer 


2 x 25W Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio mit CD-Wechsler-Steuerung, 
Autoreverse-Cassettenspieler, drahtloser Fernbedienung und Security Code 


DKI MONOJ TUNEV | P-SET | TUNEA 
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| F61 DIGITAL CONTROL TUNER. 





ш Alphatuner E Logikgesteuertes Laufwerk Rückziehen der Andruckrolle M Elektronisch gesteuerte 

M Direktzugriff auf 24 Stationen M Dolby В NR ш Programmierbarer Titelsuchlauf 40-Schritt-Lautstärke-, Baß-, 
(12 UKW, 6 MW/LW und M Engspaltiger Doppelschliff- (TPS) Höhen-, Balance- und Fader- 
VF-Bereiche A-F) Tonkopf m CD-Wechsler-Steuerung regelung (Niederpegel) 


M Auto Preset Memory, Preset Scan M Zündschloßgekoppeltes M Vorverstārkerausgang 





2 x 25W Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio mit CD-Wechsler-Steuerung, 
Autoreverse-Cassettenspieler, drahtloser Fernbedienung und Quick-Out-Halterung 










Panasonic 


SENSOR AMORPHOUS HEAD D 


ARO PE OC Së 


|| АС CD PLAY TRACK A 
| | d ' А TRACK Y с LOUD 


4 5 6 L41 Alphatuner II 
Dage REP B-SKIP V TUNE/DISC A P-SET ATT/LOUD 


SELECT 





E Alphatuner II mit Ladeautomatik Kupferspule (Niederpegelfader) 

E Direktzugriff auf 24 Stationen M Dolby B/C NR M Titelsuchlauf (TPS) п Umschaltbare Beleuchtung 
(12 UKW, 6 MW/LW und E Eingebaute Azimut-Fixierung ш CD-Wechsler-Steuerung (Orange/Griin) 
VF-Bereiche A-F) E Doppelschliff Amorphous- E Vorverstārkerausgang (Cinch) M Telefonaktivierte Muting- 

m Auto Preset Memory, Preset Scan Alloy-Tonkopf mit 1-Mikron- m Subwoofer-Ausgang (Cinch) Automatik* 


E Logikgesteuertes Laufwerk Spalt und sauerstofffreier M Vierweg-Balanceregler 








CO-L31 mammas 


2 x 25W Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio mit CD-Wechsler-Steuerung, 
Autoreverse-Cassettenspieler und Ouick-Out-Halterung 


GD CHANGER CONTROL DIGITAL NEGEIVET SITE PLAYER 


Panasonic 


DOUBLE CUT DUAL AZIMUTH HEAD H 
SENSOR 


AUDIO 
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M Alphatuner mit Ladeautomatik E Titelsuchlauf (TPS) M Umschaltbare Beleuchtung 
E Direktzugriff auf 24 Stationen M Dolby В NR M CD-Wechsler-Steuerung (Orange/Griin) 
(12 UKW, 6 MW/LW und E Eingebaute Azimut-Fixierung M Vorverstärkerausgang (Cinch) M Telefonaktivierte Muting- 
VF-Bereiche A-F) M Doppelschliff-Tonkopf mit E Vierweg-Balanceregler Automatik* 
M Auto Preset Memory, Preset Scan 1-Mikron-Spalt und sauer- (Niederpegelfader) 


M Logikgesteuertes Laufwerk stofffreier Kupferspule 





CO-G29 


4 x 25W Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio 
mit Autoreverse-Cassettenspieler und Quick-Out-Halterung 





LOC MTL МОМОЦП bk) ЇР: 





E Alphatuner E Titelsuchlauf (TPS) E Loudness-Schalter 

ш Direktzugriff auf 30 Stationen M Dolby B/C NR m Diebstahlschutz durch 
(12 UKW, 6 MW, 6 LW und m AUX-Buchse zum Anschluß Ouick-Out-Halterung mit 
VF-Bereiche A-F) tragbarer CD-Spieler eingebautem Verstárker 


m Auto Preset Memory, Preset Scan iM Vierweg-Balanceregler (Fader) (4 x 25W Ausgangsleistung) 





CO-H08 === 


2x 20W (bzw. 4x 7W) Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio 
mit Autoreverse-Cassettenspieler und Quick-Out-Halterung 


Panasonic ` 
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M Alphatuner M Dolby В NR H6henregler 


ш Direktzugriff auf 18 Stationen E Vorverstärkerausgang (Cinch) ш Loudness-Schalter 
(6 UKW, 6 MW/LW und E Vierweg-Balanceregler (Fader) m Telefonaktivierte Muting- dde 


6 VF-Bereiche) ш Getrennte Baß- und Automatik* bestimmten Ländern erhältlich. 


CQ-H04 = 


2 x 8W Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio 
mit Autoreverse-Cassettenspieler und Quick-Out-Halterung 





m Panasonic 


| BAND BK/DK V IN ZZ = AUTO REVERSE 
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ш Alphatuner 

M Direktzugriff auf 18 Stationen 
(6 UKW, 6 MW/IW und 
6 VF-Bereiche) 

M Getrennte Baß- und 
Höhenregler 

El Loudness-Schalter 





CO-K02 


2 x 7,5W Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio 
mit Autoreverse-Cassettenspieler 





E Alphatuner 

E Direktzugriff auf 18 Stationen 
(6 UKW, 6 MW/LW und 
6 VF-Bereiche) 

M Bandsortenschalter (Reineisen 
& CrO2/Normal) 

M Klangregler 











2x 20W (bzw. 4 x 7W) Ausgangsleistung, UKW-Stereo/ 2 x 8W Ausgangsleistung, UKW-Stereo/MW/LW/VF-Autoradio 
MW/LW/VF-Autoradio mit Autoreverse-Cassettenspieler mit Autoreverse-Cassettenspieler 
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M VF-Dekoder (SK und DK) ш VF-Dekoder (SK und DK) 
M Stereo/Mono-Schalter M FMO, ElA 
E Bandsortenschalter (Reineisen E Stereo/Mono-Schalter 

& CrO2/Normal) E Klangregler 


M Vierweg-Balanceregler (Fader) 

E Getrennte Baß- und 
Höhenregler 

ш Loudness-Schalter 

M Rauschunterdrückung 





CX-M400 


Uberbriickbare Endstufe mit 

400W Gesamtausgangsleistung 

и Überbrückbar für wahlweise 
2 x 200W, 200W+2 х 100W 
oder 4 x 100W max. Aus- 
gangsleistung 

m 0,005% Gesamtklirrfaktor bei 
1 kHz 

ш Gleichspannungswandler 

E Eingangspegelregler 

ш Flache, kompakte Bauweise 

m DIN- und Cinch-Eingangs- 
buchsen 

ш Mit 5m-Anschlußkabel (DIN) 


CX-M200 


Endstufe mit 200W Gesamt- 

ausgangsleistung 

M Max. Ausgangsleistung 2 x 100W 

M 0,007% Gesamtklirrfaktor bei 
1 kHz 

M Gleichspannungswandler 

E Eingangspegelregler 

M Flache, kompakte Bauweise 

M DIN- und Cinch-Eingangs- 
buchsen 

M Mit 1,5m-Anschlußkabel (DIN) 





CX-M120 


Endstufe mit 120W Gesamt- 

ausgangsleistung 

m Max. Ausgangsleistung 2 х 60W 

M 0,007% Gesamtklirrfaktor bei 
1 kHz 

m Gleichspannungswandler 

E Eingangspegelregler 

M Flache, kompakte Bauweise 

m DIN- und Cinch-Eingangs- 
buchsen 

M Mit 1,5m-Anschlußkabel (DIN) 






CX-M70 


Endstufe mit 70W Ausgangs- 

leistung 

m Max. Ausgangsleistung 2 х 35W 

M Gleichspannungswandler 

M Flache, kompakte Bauweise 

El DIN- und Cinch-Eingangs- 
buchsen 

M Mit 1,5m-Anschlußkabel (DIN) 


CX-M25 
CX-M025 


Endstufe mit 50W Ausgangs- 

leistung 

m Max. Ausgangsleistung 2 x 25W 

M Superflache, kompakte Bauweise 
für flexiblen Einbau mit 
DIN-Anschluß (CX-M25) 

ш CX-M025 Endstufe wie CX-M25, 
jedoch mit Cinch-Anschlüssen 








CY-EQ14 


14-Band-Graphic-Equalizer 

mit Subwoofer-Ausgang 

M Getrennte Umgehungsschalter 
fiir Front und Heck 

ш Rausch- und verzerrungsarme 
Filterschaltung 


CY-EQ9 


9-Band-Graphic-Equalizer 
E Getrennte Umgehungsschalter 
fūr Front und Heck 


CY-SG60 


50W Gesamtausgangsleistung, 
Booster/7-Band- Graphic- 
Equalizer mit flachen Abmes- 
sungen und zwei Eingängen 

M Max. Ausgangsleistung 2 x 25W 
M Niedrige Verzerrungen 





п rn mit Subwoofer-Übertragungs- 


Pegelregler bereich 

m Umschaltbare Einsatz- M Eingebauter Fader 
freguenzen (45Hz/80Hz) ш Lichtpunktmarkierte Frequenz- 
zur арнай ап йеп bandregler 


Panasonic 


e FADER 
Ce 





ш Rausch- und verzerrungsarme M Lichtpunktmarkierte Frequenz- 
Filterschaltung bandregler 
M Eingebauter Fader 








ш Schalter für Entzerrer- ш Dreifarbige LED-Ausgangspegel- 
Umgehung/Pegelabsenkung anzeige 

WM Ferngeschaltete Stromver- M Eingebauter Fader 
sorgung ш Booster-Eingang 


M Kühlkörper aus Alu-Druckguß M Niederpegel-Eingang (Cinch) 





Zusātzlich erháltliche Quick-Out-Halterungen CA-MP128 CA-RC30 



















































































Halterung | Geeignete EE Zusatz-Magazin für 12 CDs Ferbedienung | 
Modell Nr. | Autoradios т Für Verwendung mit CX-DP15 E Für Verwendung mit CQ-141, CQ-L31 
CY-AM100 | C0-G29, 4 x 25W Eingebaute Endstufe п Faßt 6 Standard-CDs (12cm) und und CO-F61 
CY-AM50 CQ-629, Eingebaute Endstufe (2 x 25W bzw. 4 х 8W) und 6 CD-Singles (8cm) 
Vorverstārkerausgang; mit umschaltbarem Fader — 
СҮ-АМ30 CQ-141, 00-131 $ 
CY-AM25 CQ-DP26 | ; 
oam | ong CO-RDIO | El 
ramo | CQ-H04 CA-RC10 
CA-MP120 Ferbedienung mit Programm-Transfer 
Zusätzlich erhältliche Verlängerungskabel und Adapter Reserve-Magazin für 12 CDs m Für Verwendung mit CX- DP11 und 
| кый | - = Für Verwendung mit CX-DP15 CX-DP15 
- == "=== E Faßt 12 Standard-CDs (12cm) 
G-194L | Verstärker-Verlängerungskabel. DIN-Anschlüsse, Kabellänge Im 
E= | DIN/DIN-Verlängerungskabel. Zur Verbindung von Autoradio und Endstufe im Kofferraum, DIN-Anschlüsse, O T CY-K931 
| Kabellänge 5m „sit? 
CA-LO21 Cinch/DIN-Adapter. Zum Anschließen von Autoradios mit Cinch-Vorverstärkerausgang an Graphic Equalizer Й D Fufschalter für Radio-Sendersuchlauf 
| oder Verstärker mit DIN-Eingang i V und Band-Cue-Funktion 
CARROS | Сааба ессно ња Zur Verbindung von Autoradio und Endstufe im Kofferraum, Kabellänge 5m u = 
CARRO2 | Cinch (Cinch-Verlägerungskabel. Zur Verbindung von Autoradio und Endstufe, Kabellänge 2m 
[CARRI2 | Cinci/Doppel-Ciacir Adapter. Für parallelen Anschluß von zwei Verstärkern 
| CA-RR21 Cinch-Stereo/ Cinch-Mono-Adapter Zum Ansteuern eines einzelnen Mono-Subwoofers über einen 
Stereo-Ausgang 
| CA-IS12 | 150-Verbinder CA-CD30 
CD-Wechsler-Adapter 


п Zum Anschließen von CX-DP15 an CQ-L41 
SA e und CQ-131 


CJ-194L CA-DEOS CA-IS12 < 











EAB-W25 


25cm-Subwoofer 


M Für besonders kraftvolle 


Tiefbaßwiedergabe 


E Hochsteifer 25cm-Konus 
und energiereicher Magnet 


= Doppelt bedämpfte 
Aufhängung 

E Hohe Belastbarkeit 
(max. 300W) 

m Hoher Wirkungsgrad 
(92dB/W) 

M Übertragungsbereich 
25Hz — 5kHz 
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EAB-ST1 


2,5cm-Supertweeter 


E Für erweiterte Hochton- 


wiedergabe 


E Flexibel ausrichtbare 
Konstruktion für Ober- 


flächenmontage 

M Frequenzweiche 

M Hohe Belastbarkeit 
(max. 100W) 

п Hoher Wirkungsgrad 
(92dB/W) 

M Übertragungsbereich 
5kHz — 25kHz 


385 
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16cm-Dreiweg- 

Lautsprecher 

m Wasserfester 16cm- 
Tieftonkonus 

M 6cm-Mitteltonkonus 

M 3cm-Massivhochtóner 

m Hohe Belastbarkeit 
(max. 120W) 

m Hoher Wirkungsgrad 
(93dB/W ) 

m Übertragungsbereich 
30Hz — 25kHz 








EAB-H65 


16cm-Zweiweg- 

Lautsprecher 

m Wasserfester 16cm- 
Tieftonkonus 

ш 5cm-Hochtonkonus 

M Hohe Belastbarkeit 
(max. 100W) 

m Hoher Wirkungsgrad 
(92dB/W) 

m Übertragungsbereich 
35Hz — 22kHz 
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FAB-H45 


10cm-Zweiweg- 

Lautsprecher 

M Wasserfester 10cm- 
Tieftonkonus 

M 1,3cm-Kalotten- 
Hochtóner 

M Hohe Belastbarkeit 
(max. 60W) 

M Hoher Wirkungsgrad 
(92dB/W) 

m Übertragungsbereich 
50Hz — 22kHz 
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16 x 23cm-Dreiweg- 16cm-Dreiweg- 10cm-Zweiweg- 

Lautsprecher Lautsprecher Lautsprecher 

= Direct-Sound-Prinzip mit ва Direct-Sound-Prinzip mit M Direct-Sound-Prinzip mit 
abgewinkeltem Hochtöner abgewinkeltem Hochtöner  abgewinkeltem Hochtöner 


und Mittelhochtóner und Mittelhochtóner und Mittelhochtóner 
m Hoher Wirkungsgrad m Hoher Wirkungsgrad M Hoher Wirkungsgrad 
(93,5dB/W) (93dB/W) (92,5dB/W) 
ш Hohe Belastbarkeit m Hohe Belastbarkeit m Hohe Belastbarkeit 
(max. 200W) (max. 120W) (max. 100W) 


M 5m-Lautsprecherkabel M 5m-Lautsprecherkabel M 5m-Lautsprecherkabel 














FAB-F440 FAB-S651 EAB-S611 








16cm-Zweiweg-Koax- 16cm-Doppelkonus- 
Lautsprecher Lautsprecher 
M Direct-Sound-Prinzip mit ШЕ Hoher Wirkungsgrad 


abgewinkeltem Hochtöner  (92dB/W) 
M Hoher Wirkungsgrad m Hohe Belastbarkeit 


(92dB/W) (max. 50W) 

M Hohe Belastbarkeit M 5m-Lautsprecherkabel 
(max. 50W) 

M 5m-Lautsprecherkabel 








T 159.3 
9159.37 





























FAB-S452 


10cm-Zweiweg-Koax- 

Lautsprecher 

m Direct-Sound-Prinzip mit 
abgewinkeltem Hochtóner 

m Hoher Wirkungsgrad (92dB/W) 

m Hohe Belastbarkeit (max. 40%) 

и 2,5m-Lautsprecherkabel 











10cm-Doppelkonus- 
Lautsprecher 

m Hoher Wirkungsgrad (91dB/W) 
m Hohe Belastbarkeit (max. 40W) 
M 2,5m-Lautsprecherkabel 











EAB "1651 


Ultraflache 16cm-Zweiweg- 

Koax-Lautsprecher 

M Direct-Sound-Prinzip mit 
abgewinkeltem Hochtóner 

m Wasserfeste Mica-Membran 

m Hohe Belastbarkeit (max. 50%) 

и 2,5m-Lautsprecherkabel 











FAB- T501 


Ultraflache 12cm-Doppelkonus- 
Lautsprecher 

m Wasserfeste Mica-Membran 

m Hohe Belastbarkeit (max. 40W) 
E 2,5m-Lautsprecherkabel 

















FAB-0552  EAB-005. 


13cm-Zweiweg-Koax- 10cm-Zweiweg- 

Lautsprecher Bafreflex-System 

E Direct-Sound-Prinzip mit в Kompaktes Gehäuse 
abgewinkeltem Hochtöner в Hohe Belastbarkeit 


M Piezoelektrischer (max. 30W) 
Hochtóner mit hohem M 5m-Lautsprecherkabel 
Wirkungsgrad 

m Hohe Belastbarkeit 
(max. 60W) 


m 2,5m-Lautsprecherkabel 























16 x 10cm-Zweiweg- 

Koax-Lautsprecher 

а Speziell konzipierter 
ovaler Hochtöner für 
breiten Frequenzgang 

M Hoher Wirkungsgrad 
(90dB/W) 

M Paßt in vorhandene 
Einbauóffnungen 

m Hohe Belastbarkeit 
(max. 30W) 

M 5m-Lautsprecherkabel 








16 x 10cm-Doppelkonus- 


Lautsprecher 

M Speziell konzipierter 
ovaler Hochtonkonus für 
breiten Freguenzgang 

M Hoher Wirkungsgrad 
(90dB/W) 

M Paßt in vorhandene 
Einbauöffnungen 

M Hohe Belastbarkeit 
(max. 30W) 

M 5m-Lautsprecherkabel 
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FAB-SW8 


20cm-Subwoofer 

M Hohe Belastbarkeit 
(max. 200W) 

M Hoher Wirkungsgrad 
(92dB/W) 

M Übertragungsbereich 
30Hz — 5kHz 

M Flexibel im Einsatz 

















Vertretung fúr das Autofachgewerbe: Ihr Fachhändler: 


TRANSMARK AUTOMANIET AG 


Lohwisstrasse 42 
8123 Ebmatingen/ZH 
Telefon 01/9802111 


Panasonic und Technics sind Markennamen der Matsushita Electric. 
Gedruckt in der Schweiz. D/30/2.90 





